
 

 

Арт.  800003   
 
 
Наименование материала 
Radex®  Двухкомпонентный антикоррозионный эпоксидный грунт EP 
 
Описание материала 
 Radex®  Двухкомпонентный антикоррозионный эпоксидный грунт EP 
используется в качестве первичного грунта и может быть рекомендован в 
качестве изолятора для проблемных поверхностей. Используется с 
отвердителем EP в пропорции 2:1. Обладает сильными антикоррозионными 
свойствами, отличной адгезией на любых поверхностях, устойчив к 
коррозии, химическому и механическому воздействию и влажности. 
 
Назначение 
Вследствие хорошей адгезии и гибкости материал хорошо подходит 
для ремонта алюминиевых и стеклопластиковых поверхностей, 
а также  для порошковых лакокрасочных покрытий. 
 
Выпускаемые объёмы 
 
800003 1 л  1/6 шт. 
 
 
Выбор отвердителей и разбавителей 
 
отвердитель EP  800100 стандартный 1 л 
разбавитель AT30 820130 стандартный 

0,5 л 
разбавитель AT30 820110 быстрый 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Рекомендации по применению: 
 

 
приготовление 

EP грунт: EP отвердитель 
Объем: 2:1 
Вес: 150:45 
Вес: 150:45 

 
вязкость 

DIN4 (20 °C) 
=17-23с 

 
нанесение 

1,2-1,6 мм;  
2 бар 

 
слои 

1-2 слоя / 25-50 мкм; 
10 м. кв./л – 35мкм 

 
жизнеспособность 

5ч/20 °C 

 
межслойная 

сушка 

10-15 мин. при 20 °C 
Окраска 30-45 мин. 

 
сушка 

12 ч/20 °C 
30 мин/60 °C 
 

 
внимание! 

Использовать 
Средства защиты 

 


